
  

GAS SEAL 

 
 

Zastosowanie: 
Jednoskładnikowy produkt o średniej wytrzymałości mechanicznej do blokowania i uszczelniania gwintowanych 

części i złączek gładkich, odpornych na szok termiczny, drgania, obciążenia mechaniczne.  

GAS SEAL jest średnio wytrzymałym szczeliwem do uszczelniania i zaciskania okuć w zakładach. Produkt może 

być stosowany z: BENZYNĄ - LPG - METANEM - OLEJEM NATURALNYM - OLEJEM - NAPHTHĄ - GORĄCĄ I ZIMNĄ 

WODĄ itp. 

GAS SEAL ma doskonałą odporność na wysokie temperatury i obciążenia mechaniczne. Może być również 

stosowany z gwintem z tworzywa sztucznego po obróbce za pomocą odpowiedniego aktywatora spray ACTIVE 

SEAL. 

Użytkowanie: 
Uszczelnianie i blokowanie śrub oraz łączników mechaniczna kompresja układów hydraulicznych, lodówek, 

klimatyzatorów, gazu, sprężonego powietrza, gazu itp. Produkt po utwardzeniu może być używany z płynną 

żywnością i jest odporny na zwykłe rozcieńczone chemikalia. 

Ten produkt nie nadaje się do połączeń metal-plastik i obwodów tlenu, a także do systemów uszczelniania z 

produktami podstawowymi lub silnymi kwasami utleniającymi. 

Aby uzyskać najlepszą wydajność, zaleca się pracę na czystym, suchym i wolnym od smaru stanowisku. 

Charakterystyka: 
Charakterystyka chemiczna      Beztlenowa żywica metakrylowa 

Postać fizyczna        Czerwona, bardzo lepka ciecz 

Ciężar właściwy        1,07 g / ml 

Lepkość przy 25 ° C        40 000 - 70 000 mPa · s 

Temperatura zapłonu       > 100 ° C 

Składnik aktywny        100% 

Wstępne utwardzanie stali przy 20 ° C     15 - 20 minut 

Funkcjonalne utwardzanie      1 - 2 godziny 

Ostateczne utwardzenie       12 - 24 godzin 

Odkręcanie oporu        30 - 50 daN / cm² 

Wytrzymałość cięcia       60 - 100 daN / cm² 

Odporność na temperaturę      od -50 ° C do +150 ° C 

Trwałość w przechowywaniu       Co najmniej 1 rok w temp. 

niższej niż 28 ° C 

Odporność na ciśnienie: 

USZCZELNIENIE GAZU zamontowane na złączach z gwintem metalicznym, z różnicą średnic do 0,2 - 0,3 mm 

odporne na następujące ciśnienia: 

W temperaturze otoczenia      przy 180 ° C 

100/150 Atm        10 Atm 

Jeśli różnica wynosi ponad 0,3 mm tolerancji, konieczne jest użycie aktywatora (AKTYWNE USZCZELNIENIE). 

 
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2012 

TE
C

H
N

IC
A

L 
D

A
TA

 S
H

EE
T 
– 

TE
H

N
IC

A
L 

D
A

TA
 S

H
EE

T 


