
KE-271   -  Zawór kulowy spustowy 

  
  

  

Opis:  
Zawór kulowy którego główne części wykonane 

są z mosiądzu, widoczne części zaworu są 

niklowane. Dźwignia wykonana jest ze stopu 

aluminium z wykończeniem Komaxit. 

Wkładki gniazda i uszczelnienie gwintu 

wykonane są z teflonu, odpornego na ciśnienia 

robocze i temperatury. O-ringi i uszczelki w 

zaworze wykonane są z odpowiedniego 

materiału odpornego na temperatury robocze i 

ciśnienia. 
  

Zastosowanie:  
Zawór kulowy jest stosowany jako zawór 

odcinający na wylocie instalacji centralnego ogrzewania, w 

przewodach wody pitnej i sanitarnej do 110 ° C i ciśnieniu 

roboczym do 1,6 MPa. W krótkim okresie temperatura 

może osiągnąć 130 ° C. 

Po zamontowaniu przyłącza węża można spuścić wodę i 

napełnić instalację centralnego ogrzewania. 
          

Typ 

produktu 

Kod 

katalogowy 

Przyłącze 

D  

Przyłącze 

D1  

Długość 

L ± 2  

Wysokość 

Vmax.  

KE-271 

DN15  
400091  G 1/2  G 3/4  51  35   
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