KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

NR 32/2018
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Bateria mechaniczna wannowa bez natrysku écienna Nero, jednouchwytowa, dwuotworowa,
z wylewka statq, z przefacznikiem wanna/ natrysk, grupa akustyczna NPD, klasa przeptywu A/ A, EN 817
Bateria mechaniczna umywalkowa écienna Nero, jednouchwytowa, dwuotworowa z wylewka ruchoma, grupa akustyczna NPD, klasa przeptywu A, EN 817
Bateria mechaniczna umywalkowa stojgca Nero, jednouchwytows, jednootworowa, z wylewka stata, grupa akustyczna NPD, klasa przeptywu A, EN 817
Bateria mechaniczna zlewozmywakowa $cienna Nero, jednauchwytowa dwuotworowa, z wylewka ruchoma, grupa akustyczna NPD, klasa przeptywu A, EN 817
Bateria mechaniczna zlewozmywakowa stojaca Nero, jednouchwytowa, jednootworowa, z wylewka ruchoma, grupa akustyczna NPD, klasa przeptywu A, EN 817
Bateria mechaniczna zlewozmywakowa stojaca skoéna Nero, jednouchwytowa, jednootworowa, z wylewka ruchoma, grupa akustyczna NPD, klasa przeptywu A, EN 817
Bateria mechaniczna bidetowa stojaca Nero, jednouchwytowa, jednootworowa, z wylewkg statg, grupa akustyczna NPD, klasa przeptywu A, EN 817
Bateria mechaniczna natryskowa écienna bez natrysku Nero, jednouchwytowa, dwuotworowa, bez wylewki, grupa akustyczna NPD, klasa przeptywu A, EN 817

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: B641BN, B642, B643, B644, B645, B645S, B646, B647BN

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Baterie mechaniczne przeznaczone do wyposazenia przybordw sanitarnych instalowanych w
pomieszczeniach stuzacych higienie (toalety, tazienkiitp.) i w kuchniach.

4  Nazwaiadres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Guangzhou Min- Metals Co.,Ltd. Room 8o1, Building 2, 836, East Dongfeng Road,
Guangzhou, China Importer: Hydroland Chorobik Gaweda Malec Wojtycza Spotka Jawna, 32-400 Myslenice, Jawornik 658 NIP 681-16-62-347, REGON
351440170, KRS 0000071924

5. Nazwai adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 817:2008
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium /
laboratoriow i numer akredytacji: Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: Nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednastki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy
8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
Bateria mechaniczna wannowa bez natrysku B641BN
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub Deklarowane whasciwosci uzytkowe Uwagi

zastosowan

Gwinty przytaczeniowe | G%

Cisnienie dynamiczne | 0,05 MPa (o,5bar) minimum

Cisnienie statyczne | 1 MPa (10 bar) maksimum

Temperatura | Graniczna < 9o °C, zalecana < 65 °C

Grupa akustyczna | Niesklasyfikowana

Klasa przeplywu przy cisnieniu dynamicznym 0,3MPa_| Klasa A/ A wanna, natrysk

Wymiary | Zgodne

Baterii w czedci przed zespotem zamykajacym i na zamknigciu (przytaczone obydwa doptywy) | Ciénienie prébne statyczne [MPa] 1,60+0,05, czas [s] (6ox5) - wymaganie spetnione

Szczelnoéé hydrauliczna baterii mechanicznej i zespotu zamykajacego: -

Zamknigcia na przeptyw krzyzowy (przytgczony jeden doptyw) | Cisnienie prébne statyczne [MPa] 0,40%0,02, czas [s] (6o+5) - wymaganie spetnione
Zamknigcia na przeptyw krzyzowy (przytaczony drugi doptyw) Ciénienie probne statyczne [MPa] 0,40+0,02, czas [s] (60+5) - wymaganie spefnione
Bateril w czedci za zespotem zamykajacym (przytaczone obydwa doptywy) Ciénienie probne statyczne [MPa] 0,40£0,02, czas [s] (6o+5) - wymaganie spetnione
Ciénienie probne statyczne [MPa] 0,020,005, czas [s] (6o+5) - wymaganie spetnione

Szczelnoé¢ przetacznika recznego: Wylotu na natrysk (przytaczone obydwa doptywy) | Cisnienie prébne statyczne [MPa] 0,40£0,02, czas [s] (6ox5) - wymaganie spetnione
0,020,005, czas [s] (60£5) - wymaganie spetnione
Wylotu na wanne (przytaczone obydwa doptywy) | Cisnienie probne statyczne [MPa) 0,40%0,02, czas [s] (60£5) - wymaganie spetnione
0,020,005, ¢zas [s] (6o+5) - wymaganie spetnione

Przed zespotem zamykajacym (zesp6t zamykajacy zamkniety, otwdr wylotowy otwarty) | Ciénienie statyczne [MPa] 2,50£0,05, czas [s] (fo+5) —wymaganie spetnione

Wiadciwosci mechaniczne | Wytrzymatosé na cisnienie wewngtrzne:

Za zespotem zamykajacym (zespét zamykajg otwarty, otwdr wylotowy otwarty) Ciénienie dynamiczne [MPa] 0,40%0,02, czas [s] (60+5) —wymaganie spefnione

Natezenie przeptywu bez perlatora oszczedzajacego wodg: | Min. 19,0 I/min [(0,316) |/s]1- wymaganie spetnione
Min. 9,0 /min (0,15 I/s) - raczka natryskowa — wymaganie spetnione

Odpornoéé elementu requlujaceqo (gtowic) na zuzycie mechaniczne Zgodne

Odpornosé przetacznika na zuzycie mechaniczne | Zgodne

Odpornos¢ ruchome;j wylewki na zuzycie mechaniczne | Zgodne

Odpornos¢ elementéw regulacji na skrecanie | Zgodne

Bateria umywalkowa Scienna B642

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub Deklarowane whasciwosci uzytkowe Uwagi

zastosowan

Gwinty przytaczeniowe | G¥%

Ciénienie dynamiczne | 0,05 MPa (o0,5bar) minimum

Cisnienie statyczne 1 MPa (10 bar) maksimum

Temperatura | Graniczna < 90 °C, zalecana < 65 43

Grupa akustyczna | Niesklasyfikowana

Klasa przeptywu przy cisnieniu dynamicznym o,3MPa | Klasa A

Wymiary | Zgodne

Baterii w czesci przed zespotem zamykajgcym i na zamknigciu (przytaczone obydwa doptywy) Ciénienie prébne statyczne [MPa] 1,60£0,05, czas [s] (60+5) - wymaganie spefnione

Szczelno$é hydrauliczna baterii mechanicznej i zespotu zamykajacego:

Zamknigcia na przeptyw krzyzowy (przytaczony jeden doptyw) | Cisnienie probne statyczne [MPa] 0,40+0,02, czas [s] (6os5) - wymaganie spetnione
Zamknigcia na przeplyw krzyzowy (przylgczony drugi doptyw) | Ciénienie probne statyczne [MPa] 0,40+0,02, czas [s] (6o+s5) - wymaganie spetnione
Baterii w czeéci za zespotem zamykajgcym (przytaczone obydwa doptywy) | Cisnienie prébne statyczne [MPa] 0,40+0,02, czas [s] (6ox5) - wymaganie spetnione
Cisnienie probne statyczne [MPa] 0,02+0,005, ¢2as [s] (60£5) - wymaganie spetnione

Przed zespotem zamykajacym (zespot zamykajgcy zamknigty, otwor wylotowy otwarty) Ciénienie statyczne [MPa] 2,50+0,08, czas [s] (60+5) —wymaganie spetnione

Wytrzymatos¢ na cisnienie:

Za zespotem zamykajacym (zespot zamykajgcy otwarty, otwdr wylotowy otwarty) | Cisnienie dynamiczne [MPa] 0,40+0,02, czas [s] (6045) — wymaganie spefnione

Przed zespolem zamykajacym (zespot zamykajacy zamknigty, otwor wylotowy otwarty) | Cisnienie statyczne [MPa] 2,50+0,05, czas [s] (60x5) —wymaganie spefnione

Wiasciwosci mechaniczne [ Wytrzymato$c na cisnienie wewnetrzne:

Za zespotem zamykajgcym (zespot zamykaja otwarty, otwor wylotowy otwarty) Ciénienie dynamiczne [MPa] 0,40%0,02, c2as [s] (60x5) - wymaganie spelnione

Natezenie przeptywu z perlatorem oszczedzajgcym wode: | 4,0 do 9,0 l/min [(0,066 do 0,15) |/s]1-wymaganie spetnione




przeptywu bez perlatora oszczgdzajacego wodg

Min. 12,0 I/min (0,2 I/s) - raczka natryskowa — wymaganie spetnione

Z)

&

A\

Odpornosé zlememu regulujgcego (glowic) na zuzycie mechaniczne | Zgodne
Odpornoé¢ przetacznika na zuzycie mechaniczne | Zgodne
Odpornos¢ ruchomej wylewki na 2uzycie mechaniczne | Zgodne
Odpornos¢ 5w regulaji na skrecanie | Zgodne
Bateria umywalkowa stojgca B643
Zasadnicze charakterystyki wyrobu b lanego dla zami q ia lub Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi
7
Gwinty przytgczeniowe | G3l4
Cisnienie dynamiczne | 0,05 MPa (o,5bar)
Ciénienie statyczne | 1 MPa (10 bar)
T Graniczna < 9o °C, zalecana s 65 °C
Grupa akustyczna | Niesklasyfikowana
Klasa przeplywu przy ciénieniu dynamicznym 0,3 MPa_| Klasa A
Wymiary | Zgodne
Szczelnoé¢ hydrauliczna baterii mechaniczne] i zespotu zamykajacego:
Baterii w czgsci przed zespot ykajacym i na igciu (przyfaczone obydwa doptywy) | Ciénienie probne statyczne [MPa] 1,6020,05, czas [s] (605) - wymaganie spetnione
Zamkniecia na przeplyw krzyzowy (przytaczony jeden doptyw) | Cisnienie probne statyczne [MPa] 0,40+0,02, czas [s] (60x5) - wymaganie spetnione
Zamknigcia na przeptyw krzyzowy (przytaczony drugi doptyw) | Cisnienie probne statyczne [MPa] 0,40£0,02, czas [s] (6ox5) - wymaganie spetnione
Baterii w czeéci 2a zespotem zamykajacym (przytaczone obydwa doptywy) | Ciénienie probne statyczne [MPa) 0,40+0,02, czas [s](60+5) - wymaganie spetnione
Cignienie prébne statyczne [MPa] 0,020,005, czas [s] (60+5) - wymaganie spet
Wytrzymalos¢ na cisnienie:
Przed zespotem zamykajacym (zespot ykajacy knigty, otwor wyl yotwarty) | Ciénienie statyczne [MPa] 2,50£0,05, czas [s] (60£5) —wymaganie speinione
Za zespotem zamykajgcym (zespot zamykajacy otwarty, otwsr wylotowy otwarty) Ciénienie dynamiczne (MPa] 0,40+0,02, czas [s] (60+5) - wymaganie spetni
Wiasciwoéci mechaniczne IWymyma#oéc na cisnienie wewngtrzne:
Przed zesp! ykajacym (zespét kajg gty, otwor wyl yotwarty) | Ciénienie statyczne [MPa] 2,50£0,05, czas [5] (6oz5) —~wymaganie spe‘nlone
* Zazespoh ykajgcym (zespot ykajg otwarty, otwor wyl y otwarty) | Ciénienie dynamiczne [MPa] 0,40+0,02, czas [s] (60£5) — wymag p
3 przep#ywu zperl 0s2¢: mwode: | 4,0dog,0l/min [(0,066 do 0,15) I/5] —wymaganie spehlone
ie przeptywu bez perlatora oszczedzajgcego wode | Min. 12,0 l/min (0,2 I/s) — raczka natrysk ymag: P!
Odp! ¢ requlujgcego (glowic) na zuzycie mechaniczne | Zgodne
Odpornos¢ przefacznika na zuzycie mechaniczne | Zgodne
Odpornoé¢ ruchomej wylewki na zuzycie mechaniczne Zgodne
Odpornos¢ elementow regulacji na skrgcanie | Zgodne
Bateria zlewozmywakowa scienna B644
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi
Gwinty przytaczeniowe | G3/4
Ci§nienie dynamiczne | 0,05 MPa (o,5bar) minimum
Ciénienie statyczne | 1 MPa (10 bar)
Temperatura_| Graniczna s 9o °C, zalecana < 65 °C
Grupa akustyczna | Niesklasy
Klasa przeptywu przy ciénieniuy dynamicznym 0,3 MPa | Klasa A
Wymiary | Zgodne
Szczelnoé¢ hydrauliczna baterii mechanicznej i zespotu 2amykajgcego:
Baterii w czesci przed zespotem zamykajacym i na zamknieciu (przytaczone obydwa doptywy) | Cisnienie probne statyczne (MPa) 1,6020,05, czas [s] (6ots) - wymaganie spetnione
Zamkniecia na przeptyw krzyzowy (przytaczony jeden doptyw) | Cisnienie probne statyczne [MPa] 0,40+0,02, C2as [s] (60¢s) - wymaganie spetnione
Zamkniecia na przeptyw krzyzowy (przytaczony drugi doptyw) | Ciénienie probne statyczne [MPa] 0,40+0,02, c2as [s)(6o+s) - wymaganie spefnione
Bateril w czedci za zespotem zamykajacym (przytaczone obydwa doplywy) | Ciénienie prébne statyczne [MPa] 0,40+0,02, c23s [s] (60+5) - wymaganie spetnione
Cisnienie prébne statyczne [MPa] 0,020,005, c2as [s] (60z5) - wymaganie spetnione
Wytrzymatosc na cisnienie:
Przed zespol ykajqcym (zespot ykajacy knigty, otwor wyl yotwarty) | Ciénienie statyczne [MPa] 2,50£0,05, czas [s] (605) —wymaganie spetnione
Za zespot ykajgcym (zespot kajacy olwany, otwor wylotowy otwarty) Cignienie dynamiczne [MPa] 0,40+0,02, ¢2as [s] (6045) — wymaganie spefnione
Wiaéciwosci mechaniczne | Wytrzymatosc na cisnienie e
Przed e ykajacym (zespot gty, otwor wylotowy otwarty) | Cinienie statyczne [MPa] 2,50+0,05, c2as [s] (60£5) — wymaganie spetnione
Zi 2espotem zamykajgcym (zespot zamykajq otwarty, otwor wylutowy otwarty) | Cisnienie dynamiczne [MPa] 0,4020,02, €235 [s] (60+5) — wymaganie spetnione
ezenie przeptywu z p j wode: | 4,0do 9,0 l/min [(0,066 do 0,15) I/s] —wymaganie spetnione
2 przeptywu bez p oszugdla gcegowode | Min. 12,0 l/min (0,2 I/s) - raczka natryskowa — wymag pet
Odpornosc regulujacego (glowic) na zuzycie mechaniczne | Zgodne
. Odpornos przetacznika na zuzycie mechaniczne | Zgodne
Odp §¢ ruchomej wylewki na zuzycie mechaniczne | Zgodne
Odpornosc¢ elementdw regulacji na skrgcanie | Zgodne
Bateria zlewozmywakowa stojgca B645
Zasadnicze charakterystyki wyrobu b lanego dla zamierzonego zastosowania lub Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi
zastosowar
Gwinty przylaczeniowe | G3/4
Cisnienie dynamiczne | 0,05 MPa (o,5bar)
Cignienie statyczne | 1 MPa (10 bar)
5 Temperatura | Graniczna < go °C, zalecana s 65 °C
. Grupa akustyczna iesklasy
Klasa przeplywu przy ci$nieniu dynamicznym o,3MPa_| Klasa A
Wymiary | Zgodne
Szczelnos¢ hydrauliczna baterii mechaniczne) i zespotu zamykajgcego: J
Baterii w czesci przed zespotem zamykajacym i na zamknigciu (przytaczone obydwa doptywy) | Cisnienie probne statyczne [MPa] 1,60:0,05, czas [s] (60x5) - wymaganie spefnione
Zamknigcia na przeptyw krzyzowy (przylaczony jeden doptyw) | Cisnienie probne statyczne [MPa) 0,4020,02, czas [s] (6os) - wymaganie spefnione
k ia na przeptyw k fa drugi doptyw) | Ciénienie probne statyczne [MPa] 0,40+0,02, czas [s] (6oz5) - wymaganie spefnione
Baterii w czedci za zespotem zamykajq(ym (pnyhczone obydwa doptywy) | Ciénienie probne statyczne [MPa) 0,40+0,02, czas [s] (60x5) - wymaganie spefnione
Cignienie prébne statyczne [MPa] 0,0240,005, c2as [s] (60+5) - wymaganie spefnione
Wytrzymato$¢ na cisnienie:
Przed zesp! ykajgcym (zespot kaj ety, otwor wyl yotwarty) | Cisnienie statyczne [MPa] 2,5040,05, czas [s] (6o+5) ~wymaganie spetnione
3a zespotem zamykajacym (zespot zamzka jgcy otwarty, otwor wylotowy otwarty) | Ciénienie dynamiczne [MPa] 0,40+0,02, czas [5] (60+5) — wymaganie spetnione
Wiasciwosci mechaniczne Iwwnymafogé na cisnienie wewngtrzne:
Przed zesp: ykajacym (zespSt otwor wyl yotwarty) | Ciénienie statyczne [MPa] 2,50£0,05, czas [s] (60+5) —wymaganie speinione
Za zespotem zamykajgcym (zespot zarnyk 3 otwarty, otwor wylotowy otwarty) | Cisnienie dynamiczne [MPaj 0,40+0,02, czas [s] (6o25) ~ wymaganie spefnione
3 przeptywu z perl, oszc. wodg: | 4,0do g,0/min [(0,066 do 0,15) I/s] —~wymaganie spetnione
gzenie przeptywu bez p oszczgdzajacegowodg | Min. 12,0 I/min (0,2 I/s) - raczka natryskowa — wymaganie sp
Odpornosc el | g0 (gtowic) na zuzycie mechaniczne | Zgodne
Odpornosc przefacznika na zuzycie mechaniczne Zgodne
Odp $¢ ru(home] wylewkl na zuzycie mechaniczne | Zgodne
0d i 6w regulacji na skrgcanie | Zgodne
Bateria zlewozmywakowa stojqcn B645S
Zasadnicze charakterystyki wyrobu b { dla zamierzonego zastosowania lub Deklarowane wiasciwosci uzytkowe I Uwagi I
)




Gwinty przytaczeniowe | G3/4
Cisnienie dynamiczne | 0,05 MPa (0,5bar)
Cisnienie statyczne | 1 MPa (10 bar)

Temperatura

Graniczna < 9o °C, zalecana < 65 oC

Grupa akustyczna y
Klasa przeptywu przy ciénieniu dynamicznym o,3MPa_| Klasa A
Wymiary | Zgodne

Szczelnos¢ hydrauliczna baterii mechanicznej i zespotu zamykajacego:

Baterii w czesci przed zespotem zamykajacym | na zamknigciu (przytaczone obydwa doplywy)
- Zamknigcia na przeplyw krzyzowy (przytaczony jeden doptyw)

Zamkniecia na przeptyw krzyzowy (przytaczony drugi doptyw)

Baterii w czesci 2a zespotem zamykajacym (przyfaczone obydwa doptywy)

Ciénienie probne statyczne [MPa] 1,600,085, c2as [s] (60x5) - wymaganie speinione
Ciénienie probne statyczne [MPa] 0,4020,02, czas [s] (6ox5) - wymaganie spetnione
Ciénienie probne statyczne [MPa] 0,40£0,02, czas [s] (6ox5) - wymaganie spetnione
Cisnienie probne statyczne [MPa] 0,40+0,02, czas [s] (6ox5) - wymaganie spetnione
Ciénienie probne statyczne [MPa] 0,02£0,005, €285 (5] (6o+5) - wymaganie spetnione

Wytrzymatoéé na cinienie:
Przed zespot ykajacym (zespot kajacy otwdr wyl y otwarty)

Cisnienie statyczne [MPa] 2,504,085, czas [s] (60x5) —wymaganie speinione

Za zespotem ykajacym (zesp6t zamykajacy otwa‘rty, otwor wylotowy otwarty)

Ciénienie dynamiczne [MPa] 0,4040,03, czas [s] (60£5) - wymaganie spetnione

Wiasciwosci mechaniczne / Wytrzymatosc na cisnienie wewngtrzne:

Przed zespot ykajqcym (zespot kajacy ety, otwor wyl yotwarty) | Ciénienie statyczne [MPa] 2,5020,05, czas [s] (6o5) —wymaganie spetnione
Za zespol zamﬂa'gcym (zespot zamykaja otwarty, otwor wylotowy otwarty) Ciénienie dynamiczne [MPa] 0,40+0,02, €235 [s] (6025) - wymaganie spefnione

Natgzenie przeptywu z perlatorem oszczgdzajacym wodg:

4,0do 9,0 |/min [(0,066 do 0,15) I/s] —wymaganie spetnione

przeptywu bez p oszczedzajacegowodg | Min.12,0 I/min (0,2 I/s) - raczka natryskowa — wymag P!
Odp $¢ el regulujgcego (glowic) na zuzycie mechaniczne | Zgodne
Odpornosé przefjcznika na 2uzycie mechaniczne | Zgodne
Odp! §¢ ruchome] wylewki na zuzycie mechaniczne Zgodne
QOdp: $¢ dw regulacji na skrecanie | Zgodne
Bateria mechaniczna bid. stojgca B646
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub Dekl whasciwosci uzytk Uwagi
o)
Gwinty przylgczeniowe | G¥%
Cisnienie dynamiczne | 0,05 MPa (0,5 bar) minimum
P Cisnienie statyczne | 1 MPa (a0 bar)
Temperatura | Graniczna < 9o °C, zalecana < 65 °C
Grupa klasyfik
Klasa przeptywu przy ciénieniu dynamicznym 0,3MPa_| Klasa A
Wymiary | Zgodne
Szczelnosé hydrauliczna bateril mechanicznej i zespotu zsmykajacego: -
Baterii w czgéci przed zespok ykajgcym i na eciu (przytgczone obydwa doptywy) | Ciénienie prébne statyczne [MPa] 1,60 + 0,05, zas [s] (60 + §) - wymaganie spetnione
Zamkniecia na przeplyw krzyzowy (przytaczony jeden doptyw) Ciénienie probne statyczne [MPa] 0,40 + 0,02, c2as [s] (60 £ §) - wymaganie spetnione
Zamkniecia na przeptyw krzyzowy (przytaczony drugi doptyw) | Cisnienie probne statyczne [MPa] 0,40 + 0,02, c2as [s] (60 % §) - wymaganie spetnione
Baterii w czeéci za zespotem zamykajacym (przytaczone obydwa doptywy) | Ciénienie probne statyczne [MPa] 0,40 £ 0,02, c23s [s] (60 + 5) -wymaganie spetnione
Cisnienie prébne statyczne [MPa) 0,02 + 0,005, czas [s] (6o * §) - wymaganie spefnione
Wiasciwosci mechaniczne /| Wytrzymatosé na cisnienie wewngtrzne:
Przed zespot ykajacym (zespot kajacy gty, otwor wyl yotwarty) | Ciénienie statyczne [MPa] 2,50 + 0,05, czas [s] (60 £ 5) —wymaganie spefnione
Za tem zamykajacym (zespot zamykajq otwarty, otwor wylotowy otwarty) | Cisnienie dynarniczne [MPa] 0,40 * 0,02, €2as (5] (60 + 5) ~wymaganie spetnione
Wiasciwosci hydrauliczne: natezenie przeptywu bez perlatora oszczgdzajacego wode: | Min. 19,0 limin [(0,316) I/s] - wymaganie spetnione
e przeplywu z pi 052C. jacym wode: | (4,0 do 9,0) I/min [(0,066 do 0,15) l/s]
Odchylenie regulacji temperatury | Min. 10 mm - wy p
Odp $¢ regulujaceqo (gowic) na zuzycie mechaniczne | Zgodne
Odp 5¢ przetacznika na zuzycie ne | Zgodne
Odp $¢ ruchome| wylewki na zuzycie mechaniczne | Zgodne
Odp $¢ el 6w regulacji na skrgcanie Zgodne
Bateria natryskowa bez natrysku B647BN
Zasadnicze charakterystyki wyrobu godla g ia lub D whaéciwosci uzytk Uwagi
zastosowar
Gwinty przytaczeniowe | G¥#
Cinienie dynamiczne | 0,05 MPa (o,5bar) minimum
Cisnienie statyczne | 1 MPa (10 bar) ki

2 Temperatura | Graniczna < o °C, zalecana < 65 °C
Grupa akustyczna | Niesklasyfikowana
Klasa przeptywu przy cisnieniu dynamicznym 0,3 MPa Klasa A [ wanna, natrysk
Wymiary | Zgodne
Szczelnosd hydrauliczna baterii mechanicznej i zespotu zamykajacego:

Baterii w czesci przed zespot

e ykajgcymina gciu (przytaczone obydwa doptywy)
Zamknigcia na przeplyw krzyzowy (przylaczony jeden doptyw)
Zamknigcia na przeptyw krzyzowy (przytaczony drugi doptyw)

Baterii w czeéci za zespotem zamykajacym (przylaczone obydwa doplywy)

Ciénienie probne statyczne [MPa] 1,60+0,05, czas [s] (6ox5) - wymaganie spetnione
Ciénienie probne statyczne [MPa] 0,40+0,02, ¢23s [s] (6025) - wymaganie spelnione
Ciénienie probne statyczne [MPa] 0,40+0,02, c2as [s] (60+s5) - wymaganie spetnione
Cisnienie probne statyczne [MPa] 0,40+0,02, Czas [s] (6o+5) - wymaganie spetnione
Ciénienie probne statyczne [MPa] 0,020,008, czas [s] (60+5) - wymaganie spetnione

Szczelnosé przefacznika recznego: Wylotu na natrysk (przylaczone obydwa doptywy)

Wylotu na wanng (przytaczone obydwa doptywy)

Cisnienie probne statyczne [MPa) 0,4040,02, c2as [s] (6ox5) - wymaganie spetnione
0,02+0,005, czas [] (60+5) - wymaganie spetnione

Ciénienie probne statyczne [MPa] 0,40+0,02, czas [s] (6o+5) - wymaganie spetnione
0,02+0,006, €235 [s] (6ox5) - wymaganie spefnione

Wiasciwosci mechaniczne / Wytrzymatosc na cisnienie wewngtrzne:
Przed zespot kajacym (zespot kajacy zamknigty, otwor wylotowy otwarty)

ykajacym (zespét zamykajg otwarty, otwér wylotowy otwarty)

Ciénienie statyczne [MPa] 2,50+0,05, czas [s] (60:5) —wymaganie spefnione
Cisnienie dynamiczne [MPa] 0,40%0,02, c2as (s] (60+5) — wymaganie speifnione

Natezenie przeptywu bez perlatora oszczedzajacego wode:

Min. 19,0 [/min [(0,316) I/s] - wymaganie spelnione

Min. 9,0 I/min (0,15 I/s) - raczka natryskowa — wymaganie sp h

Odp $¢ el requlujgceqo (gtowic) na zuzycie mechaniczne 2godne
Odpornos¢ przetacznika na zuzycie mechaniczne | Zgodne
Odpornos¢ ruchomej wylewki na zuzycie mechaniczne Zgodne
Odp 5¢ 6w regulacji na skrgcanie | Zgodne
9. tasciwosci uzytkowe $lonego powyzej wyrobu s3 zgodne z kimi wymienionymi w pkt 8 dekl ymi whaéciwosciami uzytkowymi. Niniejsza

krajowa deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z u:

odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat (a):

(imig i nazwisko oraz stanowisko)

Chiny, 28.06.2018r.

(miejsce i data wydania)

stawa z dnia 16 kwietnia 2004r. 0 wyrobach budowlanych, na wytaczng

~

v.l'



