TUCAI, S.A. NIF A-08146623

me Llobateras, 10-12 - Poligono Industrial Santiga - 08210 Barbera del Vallés (Barcelona)
“ ca I Tels.: Centralita +34 93 718 95 62 - Ventas +34 93 718 89 12 - Compras +34 93 718 88 62
Fax: +34 93 718 82 55

www.tucal.com info@tucal.com

Deklaracja zgodnosci nr 001/2017

1. Producent wyrobu budowlanego: TUCAI S.A.
C/Llobateras, 10-12, Poligono Industrial Santiga
E-08210 Barbera del Valles,
Barcelona — Hiszpania

Upowazniony przedstawiciel producenta w Polsce: MEGAMARKI TOMASZ KROLIK
ul. Morska 33 A
75-212 Koszalin

2. Nazwa wyrobu budowlanego: PRESINOX 14800 - bezpieczny metalowy przewod przytaczeniowy faliscie gietki do
przylaczania urzadzer domowych zasilanych paliwami gazowymi. Typ 1.

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU 2008: 25.99.29.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Podiaczanie domowych urzgdzen gazowych do instalacji
gazowej, w tym w pomieszczeniach podlegajgcych przepisom reakcji na ogien.

5. Specyfikacja techniczna: PN-EN 14800:2010 z zatgcznikiem ZA - Bezpieczne metalowe przewody przylgczeniowe faliscie
gietkie do przytaczania urzadzen domowych zasilanych paliwami gazowymi.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
Nieograniczony promien giecia.

Srednica nominalna: Dn12

Reakcja na ogien: Klasa B —s2, d0
Whytrzymato$¢ na zgniatanie: zaakceptowany
Whytrzymatos¢ na ci$nienie wewnetrzne: 6 bar

Whytrzymato$¢ na zginanie wzdtuzne: zaakceptowany
Maksymalne obcigzenie dla dopuszczalnego odksztatcenia: 1000 N zaakceptowany
Tolerancje wymiarowe: zgodny

Wytrzymatos¢ na uderzenie: zaakceptowany
Wytrzymato$¢ na przenikanie: zaakceptowany
Zachowanie elektrostatyczne: 0,177 Q/m
Szczelnos¢: <10cm®/h

Natezenie przeptywu: 1,76 m® /h
Whytrzymatos¢ mechaniczna : wydtuzenie szczatkowe < 3%
Przepuszczalno$é: <10em®/h
Szczelnosé (w razie pozaru): 650° C dla 30 min.
Trwatosé: zaakceptowany

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujacej oraz numer certyfikatu:
DVGW — CERT GbmH, Josef-Wirmer Strasse 1-3, 531123 Bonn, Niemcy
Numer identyfikacyjny, 0085
Numer certyfikatu zgodnosci: 0085-CPD-BU0355

Deklaruje z petng odpowiedzialnoscig, ze wyréb budowlany jest zgodny ze specyfikacjg techniczng wskazang w pkt. 5.

s

Barbera del Valles, 11 grudzien 2017 r. Oscar Antonijuan Gispert, Dyrektor Techniczny

miejsce i data wystawienia imie, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upowaznionej
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EG-Konformitatszertifikat

0085-CPD-BU0355

Gemald der Richtlinie 89/106/EWG des Rates der Europ&ischen Gemeinschaften vom 21.Dezember 1988 zur
Angleichung der Rechis- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten {iber Bauprodukte
(Bauproduktenrichtlinie - CPD), geéindert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates der Européischen
Gemeinschaften vom 22.Juli 1993, wird hiermit bestétigt, dass das Bauprodukt

PRESINOX(-MF/FF); 701.150.....000

Sicherheits-Gasschlauchleitung mit Anschiussarmatur
vertrieben durch

TUCAI, S.A.
Llobateras, 10-12, E-08210 Barbera del Valles

und erzeugt in dem Herstellerwerk

Haci Ayvaz End. Mamiiller San.ve Tic. A.S
Atatiirk San.Bolg. Inan Cad. No. 36
TR-34860 Hadimkdy / Istanbul

durch den Hersteller einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie zusétzlichen Priifungen von im Werk
entnommenen Proben nach festgelegtem Priifplan unterzogen werden und dass die notifzierte Stelle - DVGW
CERT GmbH - eine Erstpriifung der relevanten Eigenschaften des Produkts, eine Erstinspektion des Werkes
und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgefiihrt hat und eine laufende Uberwachung, Beurteilung und
Anerkennung der werkseigenen Produktionskontroile durchfiihrt.

Dieses Zertifikat bestétigt, dass alle Vorschriften Uber die Bescheinigung der Konformitét und die
Leistungseigenschaften, beschrieben im Anhang ZA der Norm

DIN EN 14800 (Juni 2007)

angewendet wurden und dass die Bauprodukte alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfiillen.
Dieses Zertifikat gilt ab Ausstellungsdatum solange, wie sich die Festlegungen in der oben angefiihrten
harmonisierten Norm nicht &ndern und die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen
Produktionskontrolle sich nicht wesentlich veréndert haben.
Die Erstausstellung des Zertifikats erfolgte am 21.01.2010
Das aktuelle Aktenzeichen lautet 12-0460-GBR

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Strae 1-3
DVGW CERT GmbH - vom Deutschen Institut fir Bautechnik (DIBt) 53123 Bonn
anerkannte und bei der Européischen Kommission benannte
Zertifizierungsstelle flir die Bauproduktenrichtlinie Telefon: +48 228 01 88-888
zP 42 Telefax: +49 228 91 88-993

DVGW CERT GmbH - recognized by the German Institute for Building
Technology (DIB) and notified at the European Commission as certification eMail:  info@dvgw-cert.com

body for the EC Construction Products Directive



0085-CPD-BU0355

B-2/2
Gasart Bemerkung
gas category remarks
Gase entspr. Gasfamilien
nach DIN EN 437
Typ Technische Daten Bemerkungen
type technical data remarks
PRESINOX({-MF/FF); Abtropfen/ Abfallen: dO
701.160.....000 Biegeanforderung: bestanden
Brandverhalten : B
Elektrostatisches Verhalten: 0,177 Ohm/m
Nennlénge: 500, 750, 1000, 1250, 1500, 2000 mm
Nennweite: DN 12
Rauchentwicklung: s2
Temperaturbestandigkeit: bis 650°C gem. DIN EN
1775:02/2001 fir 30 min
max. Belastung zul. Verformung: 1000 N
max. Betriebsdruck: 500 mbar
Ausfiihrungsvariante Erlauterungen
type variation explanations
PRESINOX-MF; Anschliisse: Uberwurfmutter G 1/2 nach DIN EN 228-1 (Bild A.10) und konischem
701.150.151.000 Au3engewinde nach DIN EN 10226-1 (Bild A.8)
PRESINOX-FF; Anschllisse: Uberwurfmutter G 1/2 nach DIN EN 228-1 (Bild A.10) und Innengewinde G 1/2
701.150.152.000 nach DIN EN 228-1
PRESINOX; Anschliisse: festes Auflengewinde Rp 1/2 (Bild A.18) und Stecker DN 12 (Bild A.4)
701.150.153.000
PRESINOX; Anschliisse: fester Stecker DN 12 (Bild A.7) und konischem Auf’engewinde nach DIN EN
701.150.154.000 10226-1 (Bild A.8)
PRESINOX; Anschliisse: festes AulRengewinde Rp 1/2 (Bild A.18) und Stecker DN 12 (Bild A.3)
701.150.158.000 )
PRESINOX; Anschllisse: Uberwurfmutter G 1/2 nach DIN EN 228-1 (Bild A.10) und Stecker DN 12 (Bild
701.150.159.000 A.3) .
PRESINOX; Anschlisse: Uberwurfmutter G 1/2 nach DIN EN 228-1 (Bild A.10) und festes AuBBengewinde

701.150.160.000

Rp 1/2 (Bild A.18)

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of ufilization / remarks

Berticksichtigte Priifberichte:

Baumusterpriifung: B 12/06/1500 vom 11.06.2012, DBI Freiberg
Brandverhalten: 2009-B-2529/01; .../02; .../03 vom 29.07.2009, MPA Dresden
Werksproduktionskontrolle: FPC Report No. 30-10549 vom 17.12.2009, SZU Brno




