KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCIUZYTKOWYCH
NR 22/2018

1. Nazwa inazwa handlowa wyrobu budowlanego: Bateria mechaniczna wannowa z natryskiem 4$cienna Standard, dwuuchwytowa dwuotworowa, z
wylewka statg, z przefacznikiem wannaf natrysk, klasa przeptywu A, EN 817
Bateria mechaniczna umywalkowa $cienna Standard, dwuuchwytowa dwuotworowa z wylewka ruchomg, klasa przeptywu A, EN 817
Bateria mechaniczna umywalkowa stojaca Standard, dwuuchwytowa jednootworowa, 2 wylewka stata, klasa przeptywu A, EN 817
Bateria mechaniczna zlewozmywakowa $cienna Standard, dwuuchwytowa dwuotworowa, z wylewka ruchama, klasa przeptywu A, EN 817
Bateria mechaniczna zlewozmywakowa stojgca standard, dwuuchwytowa jednootworowa, 2 wylewka ruchomag, klasa przeptywu A, EN 817
Bateria mechaniczna natryskowa scienna Standard, dwuuchwytowa dwuotworowa, bez wylewki, klasa przeptywu A, EN 817

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Bio1, B1o2, B1o3, B10g, Bios, Bioy

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Baterie mechaniczne przeznaczone do wyposazenia przyborow sanitarnych instalowanych w
pomieszczeniach stuzacych higienie (toalety, tazienki itp.) iw kuchniach.

4. Nazwaiadres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Ningba Ningshing Kinhil International Co. Ltd. No 15 Buil

Rd. West, Ningbo 315040, China Importer: Hydroland S.J., Jawornik 658, 32-400 Myslenice

5. Nazwaiadres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci whasciwoéci uzytkowych: System 4

7.  Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN B17:2008

ding Jade Bay Yangfan

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium /

laborateriow i numer akredytacji: Nie dotyczy
Krajowa ocena techniczna:

~
o

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: Nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy

8. Deklarowane whasciwosci uzytkowe:
Bateria wannowa z natryskiem B1o1

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastasowania lub Deklarawane wlasciwosci uzytkowe Uwagi
zastosowan
Gwinty przytaczeniowe | G¥
Ci¢nienie dynamiczne | 0,05 MPa (o,sbar) minimum
Cisnienie statyczne | 1 MPa (10 bar) maksimum
Temperatura | Graniczna s 9o °C, zalecana < 65 °C
Grupa akustyczna | Niesklasyfikowana
Klasa przeptywu przy cisnieniu dynamicznym 0,3 MPa | Klasa A [wanna, natrysk
Wymiary | Zgodne
Szczelnost hydrauliczna baterii mechaniczne] | zespotu zamykajacego: -
Bateril w czesci przed zespolem zamykajgcym i na zamknigciu (przyfgczone obydwa doptywy) | Ciénienie probne statyczne [MPa] 1,6010,05, czas [s] (6o+5) - wymaganie spetnione
Zamkniecia na przeptyw krzytowy (przytgczony jeden doplyw) Ciénienie probne statyczne [MPa)] 0,4020,02, czas [5] (6oz5) - wymaganie spetnione
Zamkniecia na przeptyw krzyzowy (przytgczony drugi dophyw) Ciénienie probne statyczne [MPa) 0,4040,02, czas [5] (6oxs) - wymaganie spetnione
Baterii w czesci za zespotern zamykajacym (przytaczone obydwadophywy) | Ciénienie probne statyczne [MPa] 0,40+0,02, czas [s](6oxs) - wymaganie spetnione
Ciénienie probne statyczne [MPa] 0,02+0,005, czas [s] (6o25) - wymaganie spetnione
Szczelnost przetacznika recznego: Wylotu na natrysk (przylgczone obydwa doptywy) | Ciénienie probne statyczne [MPa] 0,4010,02, czas [s] (Bots) - wymaganie spefnione
0,0220,005, czas [5] (fots) - wymaganie spetnione
Wylatu na wanne (przytaczone obydwa doptywy) | Cisnienie prabne statyczne [MPa] 0,4010,02, czas [s] (Bots) - wymaganie spetnione
0,0240,005, czas [s] (Boss) - wymaganie spefnione
Wiatciwodci mechaniczne | Wytrzymatosd na cisnienie wewnegtrzne:
Przed zespotem zamykajacym (zespot zamykajgcy zamknigty, otwor wylotowy otwarty) | Cisnienie statyczne [MPa] 2,50=0,05, czas [s] (Boss) = wymaganie spetgd
Zazespotem zamykajgcym (zespol zamykaja otwarty, otwdr wylotowy otwarty) Ciénienie dynamiczne [MPa] 0,4020,02, c2as [s] (6ox5) — wymaganie 5| oe
Natezenie przeptywy bez perlatora oszczgdzajgcego wodg: | Min. 2g,0 lfmin [(0,316) l/s] - wymaganie spetnione
Min. g,0 limin (0,15 lis) - raczka natryskowa — wym
Odpornost elementu regulujgcego (ghowic) na zuzycie mechaniczne Zgodne
Odporno$¢ przetacznika na zuzycie mechaniczne | Zgodne
Odpornoéé ruchome] wylewki na zuzycie mechaniczne Zgodne
Odpornoét elementow regulacji na skrecanie | Zgodre
Bateria umywalkowa scienna B1oz
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanege dla zamierzonego zastosowania lub l,": A Uwagi
zastosowan L Al
Gwinty przytaczeniowe | G% ¥ -70)
Ciénienie dynamiczne | 6,05 MEa (o/sbar) minim
A " Ciénienie statyczne | 1 MPa (10 bar) maksi

Temperatura

Graniczna < 9o °C, zal

Grupa akustyczna

Niesklasyfikowana

Klasa prze'phfwu przy cisnieniu dynamicznym o,3 MPa

Klasa A | wanna, natrysk

Wymiary

Zgodne

Szezelnodd hydrauliczna baterii mechaniczne, i zespotu zamykajgcego:

Baterii w czeécl przed zespolem zamykajacym i na zamknigeiu (przytaczone obydwa doptywy)
Zamkniecia na przeptyw krzyzowy (przytaczony jeden doptyw)

-Zamkniecia na przeptyw krzyzowy (przylaczony drugi dophyw)

Baterii w czgsci za zespotem zamykajacym (przylgczone obydwa dophywy)

Ciénienie probne statyczne [MPa] 1,6020,05, czas [5] (6o=s) -wymaganie spefnione
Ciénienie probne statyczne [MPa] o,4020,02, czas [s] (6oss) - wymaganie spetnione
Ciénienie probne statyczne [MPa) 0,4020,02, czas [5] (6ozs) - wymaganie spetnione
Ciénienie probne statyczne [MPa] 0,4020,02, czas [5] (6oz5) - wymaganie spetnione
Cisnienie probne statczne [MPa] 0,0240,005, czas [s] (6o+5) - wymaganie spelnione

) : . Wytrzymatose na ciénienie:
Przed zespolem zamykajgcym (zespol zamykajqcy zamkniety, otwor wylotowy otwarty)
Za zespolem zamykajacym (zespét zamykajacy otwarty, otwdr wylotowy otwarty)

Ci¢nienie statyczne [MPa] 2,50+0,05, czas [5] (6ox5) — wymaganie spefnione
Ciénienie dynamiczne [MPa] 0,4020,02, czas [s] (6o5) — wymaganie spetnione

Wiasciwosci mechaniczne | Wytrzymatosd na cisnienie wewngtrzne:
Przed zespotem zamykajgcym (zespot zamykajgey zamknigty, otwar wylotowy otwarty)
Za zespotem zamykajgcym (zespot zamykajg otwarty, otwor wylotowy otwarty)

Ciénienie statyczne [MPa) 2,50£0,05, czas [s] (6oz5) —wymaganie spetnione
Ciénienie dynarmiczne [MPa] 0,40#0,02, czas [s] (bos5) —wymaganie spetnione

Natezenie przephywu z perlatorem oszczgdzajgcym wods:
Natezenie przephywu bez perlatora oszczedzajacego wodg

4,0 do g,0 Ifmin [(0,066 do o,15) /5] — wymaganie speinione
Min. 12,0 ljmin (0,2 I/s) < raczka natryskowa — wymaganie spetnione

Odpornoit elementu requlujacego (glowic) na zuzycie mechaniczne

Zgodne




Odpornosc przetacznika na zutycie mechaniczne | Zgodne
Odpornoéc ruchome) wylewki na zuzycie mechaniczne | Zgodne
Odpornosc elementow requlacji na skrecanie | Zgodne
Bateria umywalkowa stojgca Bioz
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi
zastosowan
Gwinty przylgczeniowe | Gily
Cisnienie dynamiczne | o,05 MPa (g,5bar) minimum
Cisnienie statyczne | 1 MPa (10 bar) maksimum
Temperatura | Graniczna s g0 °C, zalecana s 65 9C
Grupa akustyczna | Niesklasyfikowana
Klasa przephywu przy cisnieniu dynamicznymo,3 MPa | Klasa A
Wymiary | Zgodne
Szczelnodt hydrauliczna baterii mechaniczne | zespotu zamykajacego: -
Baterii w czgsci przed zespotem zamykajgcym i na zamknigeiu (przyfgczone obydwa doplywy) | Cisnienie probne statyczne [MPa] 1,6020,05, czas [s] (60+5) - wymaganie spefnione
Zamknigcia na przeptyw krzyzowy (przytaczony jeden dophyw) | Cisnienie probne statyczne [MPa] o,40+0,02, czas [s) (6025) - wymaganie spefnione
Zamknigcia na przeplyw krzyzowy (przylgczony drugi doptyw) | Cidnienie probne statyczne [MPa] o,40+0,02, czas [5] (6os) - wymaganie spetione
Baterii w czgsci za zespotem zamykajgcym (przylaczone obydwa doptywy) | Ciénienie probne statyczne [MPa] 0,40+0,02, czas [s] (6025) - wymaganie spefnione
Ciénienie probne statyczne [MPa] 0,0210,005, czas [s] (60+5) - wymaganie spetnione
Wytrzymatosc na cisnienie:
Przed zespotem zamykajacym (zespat zamykajacy zamkniety, otwor wylotowy otwarty) | Ciénienie statyczne [MPa) 2,500,08, czas [5] (Boxs5) — wymaganie spetnione
Za zespolem zamykajgcym (zespot zamykajacy otwarty, otwor wylotowy otwarty) | Cisnienie dynamiczne [MPa] 0,4020,02, czas [s] (6os5) ~ wymaganie speinione
Wiasciwosci mechaniczne | Wytrzymatosd na ciénienie wewnetrzne:
Przed zespolem zamykajacym (zespot zamykajacy zamkniety, otwor wylotowy otwarty) | Ciénienie statyczne [MPa] 2,500,085, czas [s] (Boxs) — wymaganie spetnione
Za zespolem zamykajacym (zespot zamykaja otwarty, otwdr wylotowy otwarty) | Ciénienie dynamiczne [MPa] 0,4020,02, czas [s] (60+5) — wymaganie spetnione
Natgzenie przeptywu z perlatorem oszczgdzajgcym wode: | 4,0 do 9,0 limin [(0,066 do 6,15) I/s] - wymaganie spemione
Natezenie przeptywu bez perlatora oszczedzajgcego wode | Min. 12,0 lfmin (0,2 I/s) - raczka natryskowa - wymaganie spetnione
Odpornosc elementu regulujacego (glowic) na zuzycie mechaniczne | Zgodne
Odpornosc przetacznika na zuzycie mechaniczne | Zgodne
Qdpornost ruchomej wylewki na zuzycie mechaniczne | Zgodne
Odpornosc elementdw regulacji na skrecanie | Zgodne
Bateria zlewozmywakowa scienna Biog
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub Deklarowane whasciwosci uzytkowe Uwagi
zastosowar
Gwinty przytaczeniowe | G 3jy

Cisnienie dynamiczne

0,05 MPa (o,sbar) minimum

Cisnienie statyczne

1 MPa (10 bar) maksimum

Temperatura

Graniczna < g0 °C, zalecana s 65 °C

Grupa akustyczna

Niesklasyfikowana

Klasa przephywu przy cidnieniu dynamicznym o,3 MPa

Klasa A

Wymiary

Zgodne

Szczelnosc hydrauliczna baterii mechanicznej i zespoty zamykajacego:

Baterii w czgéci przed zespotem zamykajacym i na zamknieciu (przytaczone obydwa doptywy)
Zamknigcia na przephyw krzytowy (przytaczony jeden dophyw)

Zamknigcia na przeptyw krzyzowy (przytaczony drugi dophyw)

Baterii w czgsci za zespotem zamykajacym (przylaczone obydwa dophywy)

Ciénienie probne statyczne [MPa] 1,60:0,05, czas [s] (6o+5) - wymaganie spetione
Cisnienie probne statyczne [MPa] 0,40+0,02, czas [s] (6o+s) - wymaganie spefnione
Ciénienie probne statyczne [MPa] 0,4020,02, czas [5] (6os) - wymaganie spefnione
Ciénienie probne statyczne [MPa) 0,40+0,02, czas [5] (6oss) - wymaganie spefnione
Ciénienie prabne statyczne [MPa] 0,0240,005, czas [5] (5oxg) - wymaganie spetnione

Wytrzymatosc na cidnienie:
Przed zespotem zamykajacym (zespot zamykajacy zamkniety, otwor wylotawy otwarty)
Za zespotern zamykajgcym (zespdd zamykajacy otwarty, otwdr wylotowy otwarty)

Ciénienie statyczne [MPa] 2,5020,05, czas [s] (6o+s) —wymaganie spetnione
Ciénienie dynamiczne [MPa] 0,4020,02, czas [s] (6oz5) - wymaganie spetnione

Wiasciwosci mechaniczne | Wytrzymatosc na cisnienie wewnetrzne:
Przed zespotem zamykajgcym (zespdt zamykajacy zamknigty, otwdr wylotowy otwarty)
Za zespotemn zamykajacym (zespdt zamykaja otwarty, otwdr wylotowy otwarty)

Ciénienie statyczne [MPa] 2,500,085, czas [s] (Bo+s) —wymaganie spetnione
Ciénienie dynamiczne [MPa] 0,40£0,02, czas [s] (60+5) — wymaganie spetnione

Natgienie przeptywu z perlatorem oszczedzajgcym wode:

4,0 do g,0 |fmin [(0,066 do 0,15) I/s] - wymaganie spefnione

Natezenie przephywu bez perlatora oszczedzajgcego wode | Min. 12,0 limin (0,2 lis) - rgczka natryskowa - wymaganie spetnione i
Qdpornosc elementu regulujgcego (glowic) na zutycie mechaniczne | Zgodne
Odpaornoéé przelgcznika na zuzycie mechaniczne | Zgodne
Odpornosé ruchome) wylewki na zuzycie mechaniczne | Zgodne
Odpornoé¢ elementow regulacji na skrecanie | Zgodne
Bateria zlewozmywakowa stojgca Bios
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub
zastosowan
Gwinty przytaczeniowe | Gily
Cisnienie dynamiczne | 0,05 MPa (o,sbar) miflmum + | AV o
Cisnienie statyczne | 1 MPa (10 bar) maksithynt ~ )V
Temperatura | Graniczna = 90 °C, zalecana s 65 °C % 4 ‘ i LY
Grupa akustyczna | Miesklasyfikowana ]
Klasa przeptywu przy cidnieniu dynamicznym o3 MPa | Klasa A ARl a
Wymiary | Zgodne o

Szezelnost hydrauliczna baterii mechanicznej i zespoty zamykajgcego:

Baterii w czesci przed zespotemn zamykajacym i na zamknieciu {przytaczone obydwa doptywy)
Zamknigcia na przeptyw krzyzowy (przytaczony jeden dophyw)

Zamknigcia na przeptyw krzyzowy (przytaczony drugi dophyw)

Baterii w czgsci 2a zespotem zamykajgoym (przytgczone obydwa dophywy)

Ciénienie prabre statyczne [MPa] 1,600,085, czas [s] (6o+5) - wymaganie spetnione
Cisnienie probne statyczne (MPa] 0,4020,02, czas [5] (6ot5) - wymaganie spetnione
Ciénienie probne statyczne [MPa) 0,4020,03, czas (5] (Gozs) - wymaganie spefnione
Ciénienie probne statyczne [MPa] 0,4040,02, czas [5] (6oss) - wymaganie spetnione

Ciénienie probne statyczne [MPa] o,02+40,005, czas [5] (6oxs) - wymaganie spefnione o
Wytrzymatosc na cisnienie:
Przed zespotern zamykajacym (2espot zamykajgcy zamkniety, otwar wylotowy otwarty) | Ciénienie statyczne [MPa] 2,50+0,05, czas [s] (6oss) —wymaganie spetnione
Zazespotem zamykajgcym (zespét zamykajacy otwarty, otwdr wylotowy otwarty) | Ciénienie dynamiczne [MPa] o,40+0,02, czas [s] (6o+5) —wymaganie spetnione
Whadciwoici mechaniczne | Wytrzymatosd na cisnienie wewnetrzne:
Przed zespolem zamykajacym (zespot zamykajacy zamkniety, otwar wylotowy otwarty) | Cisnienie statyczne [MPa] 2,5010,05, czas [s] (Boxs) — wymaganie spetnione
Za zespolern zamykajacym (zespdt zamykajg otwarty, otwdr wylotowy otwarty) | Ciénienie dynamiczne [MPa] 0,4020,02, czas [s] (60+5) ~ wymaganie spetnione
Natgzenie przeplywu z perlatorem oszczedzajacym wode: | 4,0 do 9,0 limin [(0,066 do 0,15) I/s]— wymaganie spetnione
Natezenie przeptywu bez perlatora oszczedzajacego wode | Min. 12,0 limin (0,2 Ifs) = raczka natryskowa — wymaganie spefnione
Odpornos¢ elementu regulujgcego (ghowic) na zuzycie mechaniczne | Zgodne
Odpornost przetgcznika na zutycie mechaniczne | Zgodne
Qdpornosc ruchame] wylewki na zuzycie mechaniczne | Zgodne
Odparnosc elementdw regulaci na skrecanie | Zgodne
Baterig natryskowa z natryskiem Baoy
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budewlanego dla zamierzonego zastosowania lub Deklarowane wiasciwoici uzythowe Uwagi
zastosowan
Gwinty przytaczeniowe | G%
Ciénienie dynamiczne | 0,05 MPa {o,5bar) minimum
Cisnienie statyczne | 1 MPa (10 bar) maksimum




Temperatura

Graniczna < 90 °C, zalecana < 65 °C

Grupa akustyczna

Niesklasyfikowana

Klasa przephywu przy cisnieniu dynamicznym 0,3 MPa

Klasa A | wanna, natrysk

Wyrmiary

Zgodne

Szczelnost hydrauliczna bateril echaniczne) | zespoty zamykajarego:

Baterii w czedci przed zespotem zamykajgcym i na za mknieciv (przytgczone obydwa doptywy)

Zamkniecia na przeptyw krizyzowy (przytgezony jeden doptyw)
Zarnkniecia na przeplyw krzyzowy {przytaczony drugi dophyw)
Baterii w czesci za zespotem zam ykajacym (przylaczone obydwa doptywy)

Ciénienie probne statyczne [MPa] 2,6040,05, €zas [s]{Bozs) - wymaganie spetnione
Ciénienie prébne statyczne [MPa] 0,40%0,02, €235 (5] (Box5) - wymaganie spetnione
Ciénienie probne statyczne [MPa] 0,4040,02, 235 [s] (6oxs) - wymaganie spetnione
Ciénienie probne statyczne [MPa) o,40+0,02, €Zas [5] (6ot5) - wymaganie spefnione
Cinienie probne statyczne [MPa] 0,020,005, £2a5 (5] (6o25) - wymaganie spetnione

Szczelnost przetgcznika recznego: Wylatu na natrysk (przytgczone obydwa doptywy)

Wylotu na wanng (przytgczone obydwa doplywy)

Ciénienie probne statyczne [MPa] 0,4010,02, CZ35 (5] (Boxs) - wymaganie spetnione
0,020,005, €285 [5] (6o+5) - wymaganie spetnione

Ciénienie probne statyczne [MPa] 0,400,032, (285 [s] (6o+5) - wymaganie spetnione
©0,0220,005, £235 [5] (Bo+5) - wymaganie spetnione

Wiasciwosci mechaniczne | Wytrzy matoéd na cisnienie wewngtrzne:
Przed zespolern zamykajgcym (zespot zamykajgcy zam kniety, otwor wylotowy otwarty)
75 zespotem zamykajacym (zes &t zamykajg otwarty, otwdr lotowy otwarty)

Ciénienie statyczne [MPa] 2,50£0,05, czas [5]{6o+s5) —wymaganie spetnione
Ciénienie dynamiczne [MPa] 0,4020,02, czas [s] (6oxs) —wymaganie spelnione

Natezenie przeptywu bez perlatora oszczgdzajaeego wade:

Min. 19,0 Iimin [(0,316) |js] - wymaganie spetnione
Min, g,o limin (9,15 |ls) - raczka natryskawa — wy maganie spetnione

]— Odpornost elementy regulujgcego (gtowic) na zuzycie mechaniczne | Zgodne
[ Odpornost przetgcznika na zuzycie mechaniczne Zgodne
I Odpornost ruchome; wylewki na zuzycie mec haniczne | Zgodne
I Odpornosc elementow requlacji na skrecanie Zgodne

i

g.  Wiasciwosci uzytkowe okreélonego powyzej wyrobu s3 zgodne z wszystkimi wymieniony

krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowyc
odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat (ak

mi w pkt 8 deklarowanymi wiaéciwosciami uzytkowymi. Niniejsza
h wydana zostaje zgodnie z ustawgq z dnia 16 kwietnia 2004r. 0 wyrobach budowlanych, na wytgczna



