WQK 15-9-1,1 NAJWAZNIEJSZE

. . . L CECHY
Zeliwne pompy zatapialne z wirnikiem rozdrabniajacym.
Pompy z serii WQK styna z bardzo solidnej konstrukg;ji ‘

w petni wykonanej z zeliwa, dzieki czemu dobrze znosza
niesprzyjajace srodowisko fekaliow.

WYTRZYMALA
KONSTRUKCJA
Pompy zostaty wyposazone w wirnik rozdrabniajacy
o przelocie 35mm. Duza zaleta pomp jest wytacznik @
ptywakowy automatycznie sterujacy ich praca.
Pompy w komplecie posiadaja puszke rozruchowa e
wyposazona w zabezpieczenie przecigzeniowe.
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wod powierzchniowych, odwadnianie: zalanych pomieszczen,
rowdw melioracyjnych, studni oraz studni $ciekowych, incydentalnie
wykopdéw. Pompy czesto wykorzystywane w oczyszczalniach $ciekéw.

MA GN UM NAJWAZNIEJSZE
CECHY

Pompa zatapialna przeznaczona do przepompowywania

Sciekéw oraz wody z zalanych pomieszczen.

Pompa dostepna w wersji z wytacznikiem

ptywakowym automatycznie sterujacym jej praca.

UNIWERSALNE
ZASTOSOWANIE
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Krocie¢ pompy umozliwia podigczenie weza ttocznego Podnoszenle Wydajnos¢  Moc silnika Zasilanie  Przelot przez
za pomoca opaski. Pompa Magnum wyposazona zostata (m) (17 m’") (w) (v) wirnik (mm)
w zabezpieczenie termiczne montowane w uzwojeniu silnika.
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odwadnianie zalanych pomieszczen.
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