VM60 + NEMO

POMPY MEMBRANOWE

Pompy membranowe do podlewania o $rednicy 105mm.
Ze wzgledu na konstrukcje oparta o elektromagnesy;,
pomimo niewielkich rozmiaréw potrafia wytworzy¢ wysokie cisnienie.

Zaréwno pompa YM-60 jak i NEMO przeznaczone sg do podlewania
korzystajac ze zrédet czystej wody. Kompaktowe wymiary oraz niewielka
waga sprawity ze pompy zyskaty popularnos¢ wsréd dziatkowiczow.
Pompy wyposazone sa w przewdd zasilajacy o dtugosci 10m.
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ZASTOSOWANIE:
Zaopatrywanie niewielkich domkoéw letniskowych
w wode i nawadnianie ogrédkow.

MULTIIP  “wwanesze
INOX 1000/1200

Wielostopniowe pompy gtebinowe wysokiej jakosci
przeznaczone do pompowania czystej, zimnej wody. WYSOKIE

T . CISNIENIE
Obudowa pomp wykonana ze stali nierdzewnej

i trwatego tworzywa.
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7- PARAMETRY

Najwiekszg zaletq jest wytwarzanie wysokiego cisnienia,

Podnoszenie Wydajnos¢ Mocsilnika Zasilanie Przelotprzez Pobér Krééce 'ymiary

Nazwa p - ¢
= dzieki czemu znajduja zastosowanie w nawadnianiu ogrodéw. (m | Mmi) | (W) | V) piieikimm) preufd) | (cale) {fmm[iysl) Ga)
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QNN Z45TOSOWANIE:
§\’j\1> Pompowanie czystej wody, podlewanie, zaopatrywania
S j:i w wode domoéw i gospodarstw rolnych ze studni
>0 kregowych, wypompowywania wody z zalanych
6 E pomieszczen, czy oprdzniania basenéw. y
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