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eMONSTER 1/2" Zestaw bezszczotkowych
akumulatorowych kluczy udarowych, 9-cz.
Nr artykułu.: 515.6100
EAN: 4042146909577
Cena specjalna: 269,90 € *
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Opis

• nakrętka czworokątna zgodna z DIN 3120 / ISO 1174
• z przemysłowym mechanizmem udarowym
• potężny moment dokręcania i odkręcania 690 Nm
• niezużywający się, bezszczotkowy silnik napędowy
• solidna 2-komponentowa obudowa
• idealna dla prac niezależnych od sieci
• praktyczna funkcja przełączania w lewo/w prawo
• potężny system akumulatorów 18V eMONSTER
• bardzo wydajny akumulator litowo-jonowy
• regulacja momentu obrotowego w 3 krokach
• zintegrowana funkcja zatrzymania obrotów podczas luzowania
• ze światłem roboczym LED
• zmienna prędkość
• Ochrona przed przepięciem
• ochrona przed niskim napięciem
• zabezpieczenie przed zwarciem
• monitorowanie temperatury
• stan naładowania można zobaczyć za pomocą przycisku testowego na akumulatorze
• wyświetlanie stanu naładowania za pomocą 3-kolorowego wyświetlacza LED
• w solidnej plastikowej walizce eMONSTER
• dostawa obejmuje dwa akumulatory 4.0 Ah i szybką ładowarkę 8 A
Zestaw bezszczotkowych akumulatorowych wkrętaków udarowych eMONSTER 1/2" 515.6100 - z
mocnym momentem obrotowym 690 Nm - zawiera 2 akumulatory 4,0 Ah i szybką ładowarkę 8 A - z
rejestracją online 10 lat gwarancji na silnik bezszczotkowy!

Bezszczotkowy akumulatorowy wkrętak udarowy eMONSTER 1/2" przekonuje kompaktową konstrukcją i
wyjątkowym momentem obrotowym 690 Nm. Dzięki tym właściwościom jest nieodzownym towarzyszem
w wymagającym środowisku pracy. Wkrętak udarowy oferuje możliwość ustawienia momentu
obrotowego w trzech stopniach aby spełnić indywidualne wymagania. Ponadto ma dwa różne
mechanizmy zwalniania. Klasyczny obrót w lewo i funkcja zatrzymania obrotów. Umożliwia to łatwe
odkręcanie połączeń śrubowych, a urządzenie samodzielnie wykrywa odkręcenie połączenia śrubowego
i automatycznie się wyłącza. Pozwala to uniknąć niezamierzonego uruchomienia po poluzowaniu
połączenia śrubowego. To zwiększa bezpieczeństwo w miejscu pracy.
Bezszczotkowy silnik akumulatorowego wkrętaka udarowego znacznie poprawia czas pracy na jednym
ładowaniu akumulatora, co skutkuje krótszymi przestojami i znacznie wydłuża żywotność narzędzia.
Zintegrowane oświetlenie LED zapewnia optymalne oświetlenie miejsca pracy, a płynna regulacja
prędkości obrotowej umożliwia precyzyjną pracę. Napęd na kwadrat 1/2" jest produkowany zgodnie z
normą DIN 3120 / ISO 1174 i zapewnia niezawodne połączenie.
Zawarte w zestawie akumulatory 4,0 Ah to prawdziwe pakiety mocy, które szczególnie nadają się do
użytku w wymagających obszarach roboczych. Dzięki technologii litowo-jonowej nie występuje
niechciany efekt pamięci, co oznacza, że akumulator można ładować i rozładowywać bez utraty jego
pojemności. Akumulator charakteryzuje się również niskim samorozładowaniem. Aktualny stan
naładowania akumulatora można w każdej chwili odczytać na 3-stopniowym wyświetlaczu LED za
pomocą przycisku testowego na akumulatorze. Oznacza to, że zawsze masz kontrolę nad pozostałym
zapasem energii i możesz efektywnie planować swoją pracę.
Dzięki szybkiej ładowarce 8A akumulator ładuje się wyjątkowo szybko i efektywnie. Ładowarka posiada
rozbudowany układ chłodzenia z aktywnym chłodzeniem powietrzem, które skutecznie odprowadza
ciepło wytwarzane podczas procesu ładowania. Chroni to akumulator i jednocześnie znacznie wydłuża
jego żywotność. Różne stany naładowania baterii można odczytać z wyświetlacza LED na ładowarce.
Inteligentny protokół systemowy rodziny produktów eMONSTER zapewnia efektywną i delikatną funkcję
szybkiego ładowania poprzez połączenie w sieć urządzenia, akumulatora i ładowarki. Dzięki ciągłemu
monitorowaniu tych komponentów w przypadku ewentualnego błędu można aktywować różne funkcje
ochronne, takie jak ochrona przed przeciążeniem, ochrona przed przepięciem lub zbyt niskim napięciem,
monitorowanie temperatury lub wyłączenie awaryjne. Uszkodzone lub głęboko rozładowane akumulatory
są natychmiast wykrywane, co znacznie zwiększa niezawodność działania.
Zestaw zawiera pięć nasadek udarowych w rozmiarach 15, 17, 19, 21 i 22 mm. Cały zestaw jest
dostarczany w wytrzymałej plastikowej walizce, która umożliwia bezpieczne przechowywanie. Zawiasy i
sprzączki etui są wykonane ze stali nierdzewnej, aby zapewnić trwałość. Ponadto walizka ma wolne pole
na etykietę, które pozwala użytkownikowi na indywidualne opisanie zawartości walizki, a także
piktogramy, które zapewniają wyraźną rozpoznawalność zawartości. Zintegrowana komora na małe
części zapewnia porządek.

Cechy

Opakowanie: walizka z tworzywa sztucznego, bardzo solidna
Niepewność pomiaru (K) Lpa: 3
Możliwość ładowania akumulatora: Tak
Typ baterii: 18650
Wtyczka zasilająca: Wtyczka Euro (01)
Napięcie (V): 18
napięcia ładowarki: 230V AC
Bateria/akumulator: 515.6004
Liczba obrotów: 0 - 2400
Niepewność pomiaru (K) Lwa: 3
wtyczka napięciowa: 230
maks. moment odkręcania: 690 Nm
maks. moment dokręcania w prawo: 1 = 410 Nm
maks. moment obrotowy w prawo 2: 2 = 550 Nm
maks. moment obrotowy w prawo 3: 3 = 690 Nm
niepewność pomiaru z przyspieszenie wibracyjnym: 1.5
Poziom mocy akustycznej (dbA): 108
Przyspieszenie wibracji: < 29
skład akumulatora: Litowe (ładowalne)
Częstotliwość: 50
Końcówka czworokątna w calach: 1/2"
Napięcie baterii i pojemność: 18 V - 4,0 Ah
Nakładka:: 1/2"
Liczba ładowarek: 1
Liczba akumulatorów: 2
Jednostka opakowaniowa: 1
części w zestawie: 9
tryb pracy: akumulatory
Napięcie elektryczne: 18 V
Technologia akumulatora: Litowo - jonowa
Informacje o licie: Lit w produkcie (wbudowany lub dołączony)
Pojemność akumulatora [Ah]: 4,0
Napięcie akumulatora [V]: 18,0
Poziom ciśnienia akustycznego (dbA): 100
Liczba potrzebnych baterii: 2
Norma: DIN 3120 / ISO 1174
Waga w g: 6700
Akumulator w zestawie: Tak
Akumulator litowy w zestawie: Tak
Waga akumulatora: 0.68
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Składający się z:

Nr artykułu Ilość Artykuł Zalecana cena detaliczna:
(nie zaw. VAT.)

515.1072 1 x Gniazdo silowe do alu-felg, dlugie, 15mm 1/2" 11,90 € *

515.1073 1 x 1/2" mocna udarowa nasadka do alufelg, długa, 17mm 11,90 € *

515.1075 1 x 1/2" mocna udarowa nasadka do alufelg, długa, 19mm 11,90 € *

515.1076 1 x 1/2" mocna udarowa nasadka do alufelg, długa, 21mm 11,90 € *

515.1077 1 x Gniazdo silowe do alu-felg, dlugie, 22mm 1/2" 11,90 € *

515.6004 2 x eMONSTER Akumulator, 18V, 4.0Ah 39,90 € *

515.6080 1 x Szybka ładowarka eMONSTER, 8 A 59,90 € *

515.6100-99 1 x Kunststoff-Leerkoffer für 515.6100 Element niedostępny pojedynczo

515.6101 1 x eMONSTER 1/2" Brushless Klucze udarowe akumulatorowe 286,27 € *


